
平成２６年４月１日現在

昭和56年 昭和56年

区分 全棟数 昭和57年 昭和56年 以前建築 以前建築 耐震性が 耐震診断 耐震化率

以降建築 以前建築 の棟で診 の棟で耐 ある棟 実施率

の棟数 の棟数 断済の棟 震性があ ※１ ※２

る棟

A B C=A-B D E F=B+E G=D/C H=F/A

小学校 63 17 46 46 46 63 100.0% 100.0%

中学校 28 5 23 23 23 28 100.0% 100.0%

合計 91 22 69 69 69 91 100.0% 100.0%

※１　耐震診断実施率

　　　　昭和５６年以前の建物のうち、現行耐震基準による診断を実施した棟数の割合。

※２　耐震化率

　　　　昭和５７年以降の現行耐震基準で建てられた建物と昭和５６年以前の建物の中で、

　　　補強済み或いは補強不要と診断された建物とを合わせた棟数の全棟数に占める割合。

※３　棟数の計上方法について

　　　　平成２１年度までは市学校施設台帳で計上していた棟数で計上していたが、文部科

　　　学省より計上方法を建物の構造の状況により棟数を計上するよう指示があったため、

　　　平成２２年度公表分から計上方法を変更した。

※平成２４年度末において耐震化率100%。

雲仙市立学校施設等の耐震化状況


